作者校稿须知
《动力学与控制学院》的质量是杂志社与作者共同的责任，作者校核是本刊最重要的一轮校核，最终出版以此稿为准。
要求：① 在Pdf文件中用醒目标志标出，② 字迹工整清晰，③ 不得增加新内容，④ 不得有大幅的改动和删减。否则编辑部不予受理。
编辑部特别提醒作者注意下列重点：
    1、该稿的全部英文信息已请专家进行过校核和修正，务请作者再次校核和确认。
    2、关键词的数目是否为3至5个。
    3、公式书写，外文字符及其上下标(大小写、正斜体)要清楚明确。
    4、图号、表号与正文中的引用号是否对应；图表的内容及顺序是否有误，图表中单位书写是否准确。
    5、作者姓名和单位名称及其拼音、英文译法是否准确无误。
    6、参考文献要按我国现行规定，外籍作者的姓名书写一律将姓氏放在前面并写全，名字放在后面(缩写)，中间空一格；中文文献姓采用全拼，名用首字母缩写（双名用两个首字母缩写，如：Houjun,写为：H J）。同时检查中、日、韩文献的英译是否准确无误。
    7、在首页脚注处注明：（1）收稿日期为作者投稿日期，如：“2012-09-17收到第1稿”，修改稿日期为作者最后一次提交修改稿的日期，如：“2013-03-12收到修改稿”，与校对时的修改时期无关;（2）基金项目(含批准号)，如“*国家自然科学基金资助项目（60904001）”；（3）通讯作者及邮件地址，如“†通讯作者E-mail: xchinan@163.com”在编辑运作中的所有问题我刊将直接与通讯作者联系。
    8、按出版规定，已被录用的稿件，不得随意增减作者或单位，也不得随意更改作者或单位顺序，不得随便修改和增加资助项目。否则，应另行投稿，我刊将按新投稿的要求重新送专家审核决定取舍。特此告之，敬请谅解!
   9、由于论文的出版环节除作者校核之外尚有一校、二校、英文摘要校审、终校、终审等环节，每一个环节都涉及不同的专家，需要为他们提供足够的时间，只有这些环节全走完才能根据投稿的先后安排刊期，故要求您在一周内务必将此校对稿寄回。
    地址：410082，长沙湖南大学逸夫楼东206《动力学与控制学报》编辑部
    电话：0731-88822722
《动力学与控制学报》编辑部
2020年4月16日 
期刊审核规定

    根据中国科协调研宣传部2005年3月14日调发新字[2005]020号文，期刊的审核要特别注意下述的要求和规定：
    1、长的数学公式需回行时，其运算符号如“＋、－、×、÷、=”等放在待转行的后面

    2、单位一律不用括号而用“/”表示，如σ(MPa)应为σ/MPa；即使单位本身已含有“/”者也不例外，如V(km/h)应写V/(km/h)

    3、论文开始一律加 “引言”为第一个小标题，而不能为：“前言”、“绪言”、“概述”等标题。

4、论文公式中的变量或用字母表示的数量符号，无论大小写，一律采用斜体且在图中也同样采用斜体，两者一致。下标除表示坐标x,y,z等和数字检索变量i外均用正体，如Vs、Vf、Vx、xi。

5、科技中常用的常数如周期率π，直径d，对数e，长度m，时间秒s，算子、方差△，吨t等一律采用正体。
    6、论文中凡代表秒、时、等量时一律用km/s和km/h而不用km/sec和km/hr

    7、单位要准确而简明，如6.0×109Pa应为6.0GPa；6.0×106(N/m2)如写为6.0×106Pa仍不够简明，应写为6.0MPa

    8、在论文中的上下标位置要准确并保证图文一致，以防编排者混淆。

    9、专业用词或术语，要采用近年来的新规定及新的表达方式。这方面由于专业的局限性务请作者自己把关

10、如有分页的表格其底线要用细线，转页表的首行则应用粗线并在左上角加“续表”两字

    11、连乘或连加的数字均应在每个数字后加设单位，如8×3×2mm=48mm3，应为8mm×3mm×2mm=48mm3，如运营问题涉及到不同单位的应更注明，如3人×8次=24人次

    12、凡是表示数值范围的一律用“~”而不能用“―”，如温度由50o~70o不能写为50o―70o。
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